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Normativa di riferimento

Colorazioni

Finalità e descrizione

SCHEDA n. 1 DATA 01/01/2004 AGGIORNATA 01/01/2004

BLOCCO 20x40x20 SPLITTATO

La presente scheda è proprietà della PALLUZZI Prefabbricati s.n.c.  È concessa la riproduzione e la pubblicazione integrale.

La PALLUZZI Prefabbricati s.n.c. si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso - Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Informarsi sulla data di revisione. 
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CODICE = BSP

Dimensioni modulari
	 Lunghezza	 x	 mm	 400
	 Larghezza	 y	 mm	 200
	 Altezza	 h	 mm	 200

Dimensioni effettiva
	 Lunghezza	 x	 mm	 400
	 Larghezza	 y	 mm	 200
	 Altezza	 h	 mm	 200

Cavità	 	 %	 41

Spessore costola laterale splittato	 	 mm	 50
Spessore costola laterale normale	 	 mm	 30
Spessore costole interne	 	 mm	 25

Massa blocco	 	 Kg.	 20
Massa volumica a secco del blocco 	 	 Kg/m3	 1250

Resistenza a compressione media	 fm	 N/mm3	 12,3
Resistenza a compressione normalizzata	fc	 N/mm3	 13,8

Assorbimento acqua per immersione	 	 W	 13
Assorbimento acqua per capillarità	 	 Cw,s	 60

Composizione del cls: inerti calcarei + cemento 42,5

Unità per pacco	 	 n.	 32
Tipo A per pacco	 	 n.	 28
Tipo B per pacco	 	 n.	 4
Tipo C fornitura a parte
Tipo D fornitura a parte

m2 per pacco	 	 m2 	 2,60

Massa del pacco	 	 Kg.	 640

UNI EN 771

Il BLOCCO SPLITTATO viene utilizzato per la 
realizzazione di muri a faccia vista esterni ed interni. 

Presenta da un lato una forma irregolare ottenuta 
mediante spacco meccanico del blocco che, combinata 
con le diverse colorazioni crea un gioco di ombre e luci 
dagli intensi motivi cromatici.  

Non necessita di intonaco.
 

Giallo - rosso - verde - grigio - marrone
rosa - nero antracite - salmone - bianco 

Numero blocchi al m2 	 	 n.	 12,5
Massa muratura	 	 Kg/m2	 250

x

y

h

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
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B - Blocco divisibile

D - Listello

C - Blocco per angolo

A - Blocco intero

ELEMENTO PER MURATURA DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO


